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1 Renseignements généraux

1.1  Nom et adresse du client
ARETZIA

13 Rue Férréol Prézelin

44560 PAIMBOEUF

P Plan de situation :
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1.2 Période et lieu d'intervention
Les prélévements ont eu lieu du 16 au 17/04/2014 sur 1 point :

m  Canal de rejet

1.3 Type d’intervention

EUROFINS ASCAL a procédé a des prélévements d'échantillons d'eau en continu, pendant le rejet d'une

bachée.

m Un canal de rejel équipé d’un déversoir de forme triangulaire est en place. Les prélévements ont été

asservis au déhil ef fe déhit a é6té mesuré en continu.

Le prélévement sur 24 h a été réalisé selon la norme FD T 90-523-2.

1.4 Fonctionnement de I'exploitation

Le fonctionnement de l'installation a été normal. Aucun incident de fonctionnement n'a été signalé.

1.5 Intervenants EUROFINS ASCAL

a MERON Kévin

EUROFINS ASCAL
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1.6 Transport
n Transport entre 2 et 8 °C conformément & la norme NF EN ISO 5667-3.

n Température dans I'enceinte relevée a réception au laboratoire : < 8°C.

1.7 Analyses

Les normes ou méthode d'analyses utilisées, les limites de quantification et le laboratoire ayant réalisé
I'analyse sont précisés dans le tableau ci-dessous :

Ccomposés qul;t?iif{ii:t?on Laboratoired’analyse
Préldvement d'eau résiduaire FDT 90—53-2 . Sans objet | EUROFINS ASCAL
Matiéres en Suspension NF EN 872 2000 EUROFINS IPL EST
Demande Chimique en Oxygéne ISO 15705 30000 EUROFINS IPL EST
Nonylphénols GC-MS 0.05 EUROFINS IPL EST
NP10E GC-MS 0.05 EUROFINS IPL EST
NP20E GC-MS 0.05 EUROFINS IPL EST

2 Présentation des travaux effectués et résultats
2.1 Canal de rejet

2441 Présentation du point

P Situation géographique

; A E‘dﬁ% 'ef

e

P Coordonnées Lambert Il étendues :
N(m) : 262989 E(m):271128
P Altitude du point :

5m
EUROFINS ASCAL 418




Q-HO-A-E-RSD
Ed, 3 du11/10/13
PG
B Photo de l'installation

2.1.2 Prélévement

Référence échantillonneur 1 1SCO GLACIER (Réf. Interne 54PVL004)
Mode d'asservissement : Débit

Taux d’asservissement : 70 mi/0.3 m*

Référence Venturi : Déversoir triangulaire 60°

Date et heure d'intervention ~ : Du 16 au 17/04/2014 de 9h15 a 9h15
Conditions météorologiques  : Ensoleillé

Blanc d'atmosphére réalisé : Non

Observations : Rien a signaler

21.3 Résultats

Les analyses listées au paragraphe 1.7 ont été réalisées sur I'échantillon moyen préleveé.

2.1.3.1 Concentrations et flux

Déblt journalier 35.40 m*jour i

Matiéres en Suspension 11000.000 pofl 389.400 gfjour échantillon brut
Demande Chimigque en Oxygéne 133000.000 pall 4708.200 g/jour échantillon brut
Nonylphénols 0.680 pgfl 0.021 gljour échantillon brut
Nonylphénols linéaire el ramifiés 0.580 pafl 0.021 gljour échantillon brut
NP10E < 0.050 ugl < 0.002 afjour échantillon brut
NP20E < 0.050 pafl < 0.002 gfjour échantillon brut
4-n-nonylphénol < 0.050 pafl < 0.002 gljour échantillon brut

EUROFINS ASCAL 5/8
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2.1.3.2 Paramétres physico-chimique durant la période de prélévement
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21.3.3 Histogramme du débit sur 24 heures
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21.3.4 Récapitulatif des données
Déh 3 :
Minimum 0 m¥%h 6.44 171
Maximum 10.25 m*h 9.92 24.7
Moyen 1.48 m*h
Total 35.4 mYj

* pH et température minimum et maximum en période de rejet

EUROFINS ASCAL
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B Rapports d'analyse référencés AR-14-1X-126523-01 (3 pages)

Validation technique :
Noim : GIRAUDET Patrick

Fonction : Regponsahle prélévement

EUROFINS ASCAL

Revue d'exécution :
Nom : GIRAUDET Patrick

Fonction : Responsable Prélévement
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% eurofins

Hydrologie

ARETZIA SARL
Madame Valérie DERSOIR
13, rue Férréol Prézélin

BP 3068
44560 PAIMBOEUF
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-14-1X-126523-01 Version du : 26/06/2014 Page 1/3

Référence commande: BDC N° SO 0217 03.04.14
Référence dossier  : FC6C20140107 SURVEILLANCE PERENNE RSDE

Echantillon N° : 14M030450-001 Référence &chantillon : EAU EPUREE
Matrice : Eau de rejet / Eau résiduaire Type échantillon : RSDE
Date de prélévement : 17/04/2014 09:15:00 Date de réception 1 18/04/2014 21:43
Début d'analyse (1) : 18/04/2014
Préleveur : EUROFINS ASCAL Qrigine Prélavement : Prélévement sous-traité
HYDROLOGIE
N° PSV Labo : 1X092796
UGE :0
Commune : PAIMBOEUF
Lieu de prélévement : ARETZIA
SORTIE STATION
EAU EPUREE

Conservation de vos échantillons

Les échantillons seront conservés sous conditions conlrdlées pendant 2 semaines aprés validalion des échantillons. Sans avis conlraire, ils seront
détruits aprés cette période sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons solent conservés plus longtemps,
veuillez retourner ce document signé au plus lard une semaine avant la date d'issue.

Conservation Supplémentaire :

Nom : Signature :
Dale :
cofrac
Eurofins IPL Est ACCREDITATION
Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques Il BP 51005 64521 Maxeville cedex tie 1- 0685
T&103 83 50 36 00 - fax 03 83 56 84 22 - sile web : vawv.eurofins.frleny Site de Maxéville

Portée dispanible sur

SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 766 800 090 Siret 766 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 wTicalacfr

ESSAILS
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N° de rapporl d'analyse : AR-14-1X-126523-01
| Administratif

IXAAM : Protocole d'analyses selon la circulaire RSDE Prestation réaisée par fe
laboratolre de Maxévitle

Version du : 26/06/2014

“

Résullat
()

Unité
(3

Page 2/3

Incertilude Limites Qualits Réf. Qualilé |

( Paramétres de prélévements

IN305 : Prélévement 24h eaux résidualres(interne) Analyse soustraitée a Institut
Louise Blanquel (Clermont)

FD T 90-523-2 - Echanlif 2ccrédté automatique avec assenv:
échantﬂfon aulomalique & fréquence fixg) réatisé par un laboraloire intema

1 au temps (prise dun

Echanl-?!omage Aomatique avec ! au 04bT (prise déchanbllon représentalif des profils
de vitesse el des variabions de d4bil do T'écoulemeant) ndaksé parun laboralolre inteme dans les canaux
découverts !

- ;L.,? mzown de dédversoirs el do canaux jaugeurs — ddversolrs & profl tangulaite (NF 1ISO 4360 ou NF X
10-312) ;

- aumoyen de déverso'rs en mince parol (NF X 10-311) ;

« canavx jaugeurs Parsha'l et Sanlid (NF 1SO 9826 ou NF X 10-318) ;

- aumoyen da déverso'rs el &2 canaux jaugeurs par ddlermination da la profondsur dos chenaux
rectanguiaires (NF X 10-314)

La prestation comprend :

La mesure du débit sur 24 heures

La mesure du pH el da la tempéralure en conlinu sur 24 heures

Conslitution d'un échantilon moyen 24 heures

“@

Résultat
(2)

Incertitude Limites Qualité RéFL Qualilé
(3) 3)

Unité

|

Contexte environneimental

IXDEB : Débit moyen journalier (in situ) Prestaton sous-baitée
\réthode du Sous-Tralan!

(4)

Résultat
(2)

0.000410

Unité
3)

m¥s

Incertitude Linilles Qualité Rél. Quatité |

IXVOL : Volume moyen journalier (in situ) Prestation sous-traitée
Méthoda du Sous-Traltant

354

mi/jours

i Oxygénes et matiéres organiques

IX010 : Matizres en suspension (MES) Prestation réalisée par le laboratoire de Maxévils
NF EN ISOMEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
NF EN 872 - Fillration - filre Sarlorius 1616

@

Résultat
2

1"

Unité

Incerilude Limiles Qualité Réf. Qualité
©)]

mgll <2

i
!

IX18L : Demande chimlque en oxygéne (ST-DCO) Prestation réa'isée par le
laboratoire da Maxéville MF EN ISOYIEC 47025:2005 COFRAC 1-0685
ISO 15?05 r.férhoda d  petite ¢ écne!.'e en fube .rermé

133

mg 021 <30

1X2M7 : Nonylphénol Prestation réaséa par s laboraloire de Maxévie NF EN ISONEC
17025:2005 COFRAC 1-0685
Wtdthode Inteme selon NF EN ISO 16857-1 et 18857-2 - Dérivation - GG/ MS

“

Résullat
(2)

0.58

Unité
(&

pgh <0.1

Incertitude Limites Qualité RéL Qualité

IX3K0 : Nonylphénols linéaires et ramifiés prestation réatisée par le laboralora de
Maxéville HF EN ISOAEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
Méthods lnterne selon NF EN ISO 18857-1 et 18857-2 - Dédvation - GG/MS

0.58

<01

1X3K2 : 4-Nonylphenols diethoxylate Prestation réaliséa par le laboralo're de Maxévile NF
EN ISONEC 17025:2005 COFRAG 1-0685
Méthods Interms sefon NF EN IS0 18857-1 et 18857-2 - Dérivation - GC/MS

<0.05

pah <01

IX3K3 : 4-Nonylphenols monoethoxylate Presiation raaiséa par le laboratolra de
Maxéville NF EN ISONEG 17025:2005 COFRAC 1-0385
1éthods Interne sefon NF EN ISO 18857-1 el 18857-2 - Dérivation - GC/MS

<0,05

poll <0.4

IXZHB : 4-n-nonylphénol Presteton réatiséz par le laboratore de Maxdvite HF EN ISONEC
17025:2005 COFRAC 1-0685
Méthoda In'ema selon NF EN I1SO 18857-1 el 18857-2 - Dérivation - GC/MS

<0.05

Hgh

(1) La dale de débul d'analyse correspond a la date de lancement dune séquence analytique

(2) Les résu'tats précédds du signa < correspondant aux I'miles da quantfication. Ces Fmites de quantification sont de la responsabililé du laboraio're el peuvent &lra dépendantes da fa malrice da

I'échantition.

(3) Valeurs donndes en référence & : Coda da |a santé publque (LQ et RQ des eaux brutes et eaux dastinées a la consommation huma'ne) Annexe |l. Pour déclarer ou non la conformité aux I'mvtas ou

références de qualité, il n'a pas &3 tanu explicitement compte de Fincertiide associée aux résultals
(4) Les résuitats non conformes aux 'mites ou référancas da qua'itd sont signa'é par un rond noir.

Les résultals na se rapportent qu'a cel échanti'on Ce document comporle 3 page(s). La reproduction da ce document n'est auloriséa qua sous la forme da fac §milé photographiqua intégral
Seu'es certa'nes prestatons rapporiées dans ce document sonl couvertes par Faceréd Lation. Eiles sont Idanbfidas par le symbo'e *.

Laboratoire agréé pour la réalsaton de prélévements et das analyses teira'ns el des analyses des paramélres du conlrdle santaire des eaux - portée ditat'ée de lagrémant disponble sur demande.

Analyses eflfectuéas par un laboralore agréé par la ministére chargé da lenvironnement dans les conditons de rarrété du 27 Octobre 2011,

Tous les élémenls de tragablité, a'nsi que les incertitudes dz mesure, sont disponibles sur demands

Pour les résullats issus dune sous-lailance, las rappocls émis par das laboralores accrédilds sont disponitles sur demande.

Eurofins IPL Est
Rue Luclen Cuenot site Saint Jacques |l BP 51005 54521 Maxeville cedex
Té1 03 83 60 36 00 - fax 03 83 56 84 22 - site web : vawv.eurofins.frfenv

SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090

cofirarc

ACCREDITATION
H® 1- 0685
Site de Maxéville
Portée disponible sur
vavivecofrac. fr

ESSAIS
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Julie Herbé
Coordinateur de Projels Clients

Eurolins IPL Esl

Rue Luclen Cuenot site Saint Jacques Il BP 51005 54521 Maxeville cedex

Té103 83 50 36 00 - fax 03 83 56 84 22 . slte web : vvav.eurofins.frfenv

SAS au capilal de 10 249 470 € RCS Nancy 766 800 090 Sirel 7566 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090

ACCREDITATION
H° 1- 0685
Site de Haxéville
Portée disponible sur
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Hydrologie

ARETZIA SARL

Madame Valérie DERSOIR
13, rue Férréol Prézélin

BP 3068

44560 PAIMBOEUF

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-1X-126523-01 Version du : 26/06/2014 Page 1/3

Référence commande : BDC N° SO 0217 03.04.14
Référence dossier  : FC6C20140107 SURVEILLANCE PERENNE RSDE

Echantillon N° : 14M030450-001 Référence échantillon : EAU EPUREE

Matrice : Eau de rejet / Eau résiduaire Type échantillon . RSDE

Date de prélévement : 17/04/2014 09:15:00 Date de réception : 18/04/2014 21:43

Début d'analyse (1) : 18/04/2014

Préleveur : EUROFINS ASCAL Origine Prélévement . Prélévement sous-traité
HYDROLOGIE

N° PSV Labo : 1X092796

UGE 0

Commune : PAIMBOEUF

Lieu de prélevement : ARETZIA
SORTIE STATION
EAU EPUREE

Les échantillons seront conservés sous conditions contrdlées pendant 2 semaines aprés validation des échantillons. Sans avis contraire, ils seront
détruits aprés cette période sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps,
veuillez retourner ce document signé au plus tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :

Nom : Signature :

Date :
Eurofins IPL Est ACCREDITATION
Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques Il BP 51005 54521 Maxeville cedex N 1- 0685
Tél 03 83 50 36 00 - fax 03 83 56 84 22 - site web : www.eurofins.frienv . Site g_‘-‘ MB’_‘;IV'"E
SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 bitee disponiole sUr

www.cofrac.fr
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N° de rapport d'analyse : AR-14-1X-126523-01

Version du : 26/06/2014 Page 2/3

IXAAM ; Protocole d'analyses selon la circulaire RSDE Prestation réalisée parle
laboratoire de Maxéville

IN305 : Prélévement 24h eaux résiduaires(Interne) Analyse soustraitée a Institut
Louise Blanquet (Clermont)

FD T 90-523-2 - Echantillonnage accrédité automalique avec asservissement au temps (prise d'un
échantillon automatique & fréquence fixe) réalisé par un laboratoire interne

Ou

Echantillonnage aulomalique avec asservissement au débit (prise d'échantillon représentalif des profils
de vitesse et des vanations de débit de I'écoutement) réalisé par un laboratoire interne dans les canaux
découverts :

- at moyen de déversoirs et de canaux jaugeurs — déversoirs a profil triangulaire (NF 1SO 4360 ou NF X
10-312);

- au moyen de déversoirs en mince paroi (NF X 10-311) ;

- canaux jaugeurs Parshall et Saniiri (NF 1SO 9826 ou NF X 10-318) ;

- au moyen de déversoirs et de canaux jaugeurs par détermination de fa profondeur des chenaux
rectangulaires (NF X 10-314)

La prestation comprend :

La mesure du débit sur 24 heures

La mesure du pH et de la tempéralure en continu sur 24 heures

Con, y

IXDEB : Débit moyen journalier (in situ) Prestation sous-traitée
Méthode du Sous-Traitant

IXVOL : Volume moyen journalier (in situ) Prestation sous-traitée 35.4 m3jours
Méthode du Sous-Trailanl

)Xy genes

IX010 : Matiéres en suspension (MES) Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville mg/l
NF EN ISONIEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
NF EN 872 - Filtralion - filtre Sartorius 1616

IX18L : Demande chimique en oxygéne (ST-DCO) Prestation réalisée par le t % 133 mg 02/1 <30
laboraloire de Maxéville NF EN ISOAIEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
IS0 15705 - Méthode a petite échelle en tube fermé

D

jues . ks SR b Uniee s Qualité Réf. Qualits
, o , : . L eoadlisdiy __ S

IX2M7 : Nonylphénol prestation réalis¢e par le laboratoire de Maxéville NF EN ISONEC
17025:2005 COFRAC 1-0685
Méthode interne selon NF EN ISO 18857-1 et 18857-2 - Dérivation - GC/MS

IX3KO : Nonylphénols linéaires et ramifiés Prestation réalisée par le laborataire de " e 0.58 pg/ <0.1
Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
Meéthode interne selon NF EN ISO 18857-1 et 18857-2 - Dérivation - GC /MS

IX3K2 : 4-Nonylphenols diethoxylate pPrestation réalis¢e par le laboratoire de Maxéville NF~ * <0.05 ua/ <0.1
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

Méthode interne selon NF EN I1SO 18857-1 et 18857-2 - Dérivation - GC /MS

IX3K3 : 4-Nonylphenols monoethoxylate Prestation réalisée par le laboratoire de * <0.05 pgh <0.1
Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

Méthode interne selon NF EN 1SO 18857-1 el 18857-2 - Dérivation - GC / MS

IXZHB : 4-n-nonylphénol Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISONEC * <0.05 pgh

17025:2005 COFRAC 1-0685

Méthode interne selon NF EN iSO 18857-1 et 18857-2 - Dérivation - GC / MS

(1) La date de début d'analyse correspond 4 la date de lancement d'une séquence analytique.

(2) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Ces limites de quantification sont de la responsabilité du laboratoire et peuvent étre dépendantes de la matrice de
I'échantillon.

(3) Valeurs données en référence & : Code de la santé publique (LQ et RQ des eaux brutes et eaux destinées a la consommaltion humaine) Annexe Il Pour déclarer ou non la conformité aux limites ou
références de qualité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(4) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalé par un rond noir.

Les résullats ne se rapportent qu'a cet échantillon. Ce document comporte 3 page(s). La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Laboratoire agréé pour la réalisation de prélévements et des analyses terrains et des analyses des paramétres du conlrle sanitaire des eaux - portée détaillée de I'agrément disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministére chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrété du 27 Octobre 2011.

Tous les &léments de tragabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande

cofrac

Eurofins IPL Est ACCREDITATION
Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques Il BP 51005 54521 Maxeville cedex N° 1- 0685
Té1 03 83 50 36 00 - fax 03 83 56 84 22 - site web : www.eurofins.frienv Siéte de Maxeville
SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 Portee disponible sur
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Ingénieur Conseil R cha e ARETZIA
Adresse 13, rue Ferreol Prezelin

Saint Herblain ESSAIS
17 avenue Jacques Cartier |Code Postal 44560 i e
44811 SAINT HERBLAIN Ville Paimboeuf . JPORTEE
0251 13 88 63 Alattentionde:  |Mme DERSOIR e e
Mail : baptiste.bondu@irh.fr Ce document comporte 3 pages de rapport, 2 pages d'annexes

0 pages

de bulletins d'analyses

E/PMC/E/M1 - révision 0

DOCUMENT CONFIDENTIEL

Rapport

d'essain® NTE14058AM-2014-556-R0

Campagne RSDE Surveillance pérenne - Bilan n°1/5 - Année 2014

Seules cerlaines prestations rapportées dans ce document sont couverles par I'accréditation. Elles sont identifiées dans le tableau du paragraphe « description du point de mesure ».
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ne peut élre effecluée sans I'approbation d'IRH Ingénieur
Consell. Ce rapport ne concerne que les échantillons référencés dans le présent rapport. Les protocoles d'incertiludes sonl consultables dans les locaux d'IRH Ingénieur Conseil.

FICHE SIGNALETIQUE

SITE D'INTERVENTION

ARETZIA

Coordonnées 13, rue Ferreol Prezelin
Code postal 44560
Ville Paimboeuf
| Destinataire auprés du client : [Mme DERSOIR
Intervention réalisée par : Baptiste BONDU
Rédacteur du rapport : Baptiste BONDU
Signataire du rapport
Nom : Lionel SOUILLARD
Fonction : Chargé d'affaires Signature :
Date : 12 janvier 2015
RAPPORT D'ESSAI

1. OBJET DES ESSAIS / CONTEXTE

Dans le cadre de la circulaire du 5 janvier 2009 , la société ARETZIA a mandaté IRH Ingénieur Conseil pour procéder a
la surveillance pérenne de ses rejets aqueux pour la recherche et la réduction des substances dangereuses dans I'eau.
Le présent rapport conceme le bilan 24h n° 1/5.

La société visitée était représentée par : M. CARIOU

2. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE DE MESURE

Date de début d'intervention :
Heure de début d'intervention :

Date de fin d'intervention
Heure de fin d'interventiol

n:

Conditions météorologiques :

IRH Ingénieur Conseil

15 décembre 2014
10:45
16 décembre 2014
10:45

Temps pluvieux

1/3



3. DESCRIPTION DU(DES) POINT(S) DE MESURE

Caractéristique des mesures :

Rejet sortie station

Débitmétrie Méthode MO/PMC/E/DBT/01
Méthodologie
Déversoir triangulaire : Il s’agit d'une mesure par
rehaussement de la ligne d'eau, provoquée en amont
d'un obstacle calibré (déversoir) : la hauteur d'eau est
mesurée par un capteur,
Durée 24 heures
Conditions de mesurage Satisfaisantes
Réalisé sous accréditation Non
Prélévement Méthode FD T90-523-2
Méthodologie Echantillonnage proportionnel au débit (0,25 m3) avec
asservissement direct de I'échantillonneur au
débitmétre.
Durée 24 heures
Conditions de mesurage Satisfaisantes
Réalisé sous accréditation Oui
Température Méthode Méthode interne (MO/PMC/E/PPC/01)
Méthodologie A la sonde
Durée Ponctuelle
Réalisé sous accréditation Qui
RESULTATS DES MESURES

Les tableaux suivants regroupent les résultats de mesures réalisées in-situ par IRH Ingénieur Conseil.
Dans le cas de la comparaison avec des valeurs limites, il n'est pas tenu compte des incertitudes associées aux résultats.

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES IN SITU

Mesures ponctuelles

Rejet sortie station

Résultat des mesures

Paramétre

Unité

Valeur

Température de l'effluent

°C

6,7

IRH Ingénieur Conseil

213




OBSERVATIONS, ECARTS AUX NORMES

Coordonnées Lambert Il du point de rejet :

X=271134Y = 2 262 990

Les appareils de mesures utilisés pour le bilan ont fait I'objet d'une certification métrologique en date du 07/01/14 pour

I'échantillonneur et du 16/01/14 pour le débitmétre.

VALIDATION D'AUTOSURVEILLANCE

Débitmétrie :
Valeur Ecart Validation si < 10%
Débit mesuré par IRH Ingénieur Conseil 55,3
s . T = 20,4% Non
Débit mesuré a |'aide du matériel installé & demeure 44

IRH Ingénieur Conseil
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ANNEXE 1 - HISTOGRAMMES ET COURBES

=I|RH

ARETZIA

Rejet sortie station
du 15 au 16 décembre 2014

Ingénieur Conseil
TABLEAU ET HISTOGRAMME DES DEBITS HORAIRES
Tranche Débit horaire Tranche Débit horaire
horaire en m’/h horaire 7 en m’h
10:45 - 11:45 10,6 22:45 - 23:45 0,0
11:45 - 12:45 10,5 23:45 - 0:45 0,0
12:45 - 13:45 10,4 0:45 - 1:45 0,0
13:45 - 14:45 10,3 1:45 - 2:45 0,0
14:45 - 15:45 10,3 2:45 - 3:45 0,0
15:45 - 16:45 3,3 3:45 a 4:45 0,0
16:45 - 17:45 0,0 4:45 - 5:45 0,0
17:45 - 18:45 0,0 5:45 - 6:45 0,0
18:45 - 19:45 0,0 6:45 - 7:45 0,0
19:45 - 20:45 0,0 7:45 - 8:45 0,0
20:45 - 21:45 0,0 8:45 - 9:45 0,0
21:45 - 22:45 0,0 9:45 - 10:45 0,0
Période Volume Total Débit minimum Débit moyen Débit maximum
horaire (h) (m3) (m3/h) (m3/h) (m3/h)
Total 24 h 55,3 0,0 2,3 10,6
Evolution des débits horaires
127
10 +
:E
A6l
44
2.1
0 - + + 1 + 0 1 t + +
$ ¢ ¢ ¢ % 2 2 9 2 % 2 9 9P ¥ R 2 2 % 2 8% 38 2 %

IRH Ingénieur Conseil
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ARETZIA
Rejet sortie station

Ingénieur Conseil du 15 au 16 décembre 2014
COURBE D'ENREGISTREMENT DU DEBIT
20
T T
T T T ERRI R
.. D, . i B
12 Sk e R A S B P e e A R B T A A R N SR R B S R R AT A e R R e e R
£
&
c
1]
%
fa]
2 S
6 X R N AT A (PR P PSP g,
4 i 1 o 0 B S e R
2 i wrre menconmmcar e vl e e oI rerresss AR e NN oD e B wvergcr el e e oo oy o o R e e e R S e S s e e A
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g 3 g ? 3 ¥ ¥ 2 2 g 2 3 g
= b = g - b a8 e o = e & =]
Horaire
Volume Total D'e.b't- _mlnlmum Débit moyen Dé.b't maxmam
(m3) instantané (m3/h) instantané
(m3/h) (m3/h)
Total 24 h 55,3 0,0 2,3 10,6

IRH Ingénieur Conseil
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Environnement

IRH INGENIEUR CONSEIL
Monsieur Baptiste BONDU
agence ouest

8 rue olivier de serres

49070 BEAUCOUZE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-101609-01 Version du : 29/12/2014 Page 1/3
Dossier N° : 14E074762 Date de réception : 17/12/2014

Référence Dossier : Nom affaire : Aretzia

Référence affaire : NTE14058AM

Nom client : Aretzia

Commune : Paimboeuf

éférence échantillor
ARETZIA RSDE 1

001

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sontla responsabilite du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) : (A) : Eurachem (B) : XP T 90-220 (C): NF ISO 11352 (D) : ISO 15767 (e) : Méthode interne

Les échantillons seront conservés sous conditions contrélées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et I'air, &
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits aprés cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant |a date d'issue.

Conservation Supplémentaire: . X 6 semaines supplémentaires (LSOPX)

Nom : Signature :
Date :
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne AC&EE?T;\;E:ON
Tél 03 88911911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAIS

SAS au capital de 1632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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Environnement

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-101609-01 Version du : 29/12/2014 Page 2/3
Dossier N° : 14E074762 Date de réception : 17/12/2014

Référence Dossier : Nom affaire : Aretzia

Référence affaire : NTE14058AM

Nom client ; Aretzia

Commune ; Paimboeuf

,, ; o SR . Incertitudes
N° Echantillon 14E074762-001 Référence : ARETZIA RSDE 1 e g
Date de prélévement : 16/12/2014
Début d'analyse : 1711212014

Température & réception : 8.1°C

LS010 : Matiéres en Suspension (MES) par filtration prestation réalisée sur le site de * 73 mg/l 15% (B)
Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Gravimélrie - filre Milipore AP40 - NF EN 872

LS461 : Demande chimique en Oxygéne (DCO) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF 15% (B)
EN ISO/EC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Volumétrie - NF T 90-101

IX3K0 : Nonylphénols linéaires et ramifiés Prestation soustraitée & Eurofins IPL Est SAS NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

Dérivation - GC/ MS - Méthode interne selon NF EN 1ISO

18857-1 et 18857-2 - Dérivation - GC/MS

IX2M7 : Nonylphénol Prestation soustraitée & Eurofins IPL Est SAS NF EN ISO/EC 17025:2005 COFRAC * <005 gl
1-0685

Dérivation - GC / MS - Méthode interne selon NF EN 1ISO

18857-1 et 18857-2 - Dérivation - GC / MS

IXZHB : 4-n-nonylphénol Prestation soustraitée 4 Eurofins IPL Est SAS NF EN ISOAEC 17025:2005 * <0.05 Mg/l
COFRAC 1-0685

Dérivation - GC / MS - Méthode interne selon NF EN 1SO

18857-1 et 18857-2 - Dérivation - GC / MS

IX3K3 : 4-Nonylphenols monoethoxylate Prestation soustraitée & Eurofins IPL Est SAS NF EN *  <0.05 ugh
ISONIEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

Dérivation - GC / MS - Méthode interne sefon NF EN ISO

18857-1 et 18857-2 - Dérivation - GC / MS

IX3K2 : 4-Nonylphenols diethoxylate Prestation soustraitée 4 Eurofins IPL Est SAS NF EN ISO/IEC ¥ <005 g/l
17025:2005 COFRAC 1-0685

Dérivation - GC/ MS - Méthode interne selon NF EN 1SO

18857-1 et 18857-2 - Dérivation - GC/MS

IX3K1 : Octylphenols Prestation soustraitée 4 Eurofins IPL Est SAS NF EN ISOAEC 17025:2005 COFRAC * <005 oA
1-0685

Dérivation - GC / MS - Méthode interne selon NF EN ISO

18857-1 et 18857-2 - Dérivation - GC/ MS

IXZHA : 4-n-octylphenol Prestation soustraitée & Eurofins IPL Est SAS NF EN ISO/IEC 17025:2005 * <005 ugh
COFRAC 1-0685

Dérivation - GC / MS - Méthode interne selon NF EN 1SO

18857-1 el 18857-2 - Dérivation - GC / MS
IXZH2 : 4-tert-Octylphenol Prestation soustraitée a Eurofins IPL Est SAS NF EN ISONEC 17025:2006 * <005 g/
COFRAC 1-0685

Dérivation - GC / MS - Méthode interne sefon NF EN I1SO

18857-1 et 18857-2 - Dénvation - GC/ MS

IXZH4 : 4-tert-Octylphénol Monoéthoxylate Prestation soustraitée & Eurofins IPL Est SAS NF *  <0.05 pugh
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

Dérivation - GC/ MS - Méthode interne selon NF EN ISO

18857-1 et 18857-2 - Dérivation - GC/ MS

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne AC&STT:JJON
Tél 0388 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv

i Site de saverne
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Environnement

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-101609-01 Version du : 29/12/2014 Page 3/3
Dossier N° : 14E074762 Date de réception : 17/12/2014

Référence Dossier : Nom affaire : Aretzia

Référence affaire : NTE14058AM

Nom client : Aretzia

Commune : Paimboeuf

o : ¥ 4 . Incertitudes
N° Echantillon 14E074762-001 Référence : ARETZIA RSDE 1 T
Date de prélévement : 16/12/2014

Début d'analyse : 17/12/2014

IXZH5 : 4-tert-Octylphénol Diéthoxylate Prestation soustraitée & Eurofins IPL Est SAS NF EN <0.05
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

Dérivation - GC/MS - Méthode interne selon NF EN ISO

18857-1 et 18857-2 - Dérivalion - GC / MS

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Laboratoire agréé par le ministére chargé de I'environnement : portée disponible sur http:/Awww .labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramétres du controle sanitaire des eaux - portée détaillée de
I'agrément disponible sur demande

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément a I'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels 'agrément a
été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Delphine Picard
Coordinateur de Projets Clients

cofrac
Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne A
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Site de saverne
SAS au capital de 1632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAIS
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